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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-2305/W

Potwierdza sie, ze:

Wkiladka bebenkowa do zamkow

klasyfikacja wg PN-EN 1303:2007 + AC:2008
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LOBIX

wprowadzona do obrotu i produkowana przez:

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

w zaktadzie produkcyjnym:

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

speinia wymagania okreslone w:

PN-EN 1303:2007+AC:2008

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badarn.

Zakfad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstepne badania typu oraz wstepna inspekcje zakfadu produkcyjnego
i zaktadowej kontroli produkciji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem dobrowolnym. Proces dobrowolnej certyfikacji zostat przeprowadzony
wedtug systemu 1, okreslonego w ISO/IEC Guide 67 (przyjetego przez Zaktad Certyfikacji ITB jako system 1D).

Certyfikat zgodnosci nr ITB-2305/W zostat wydany po raz pierwszy 28.03.2014. Niniejszy certyfikat moze by¢
stosowany tylko w odniesieniu do wyrobow spetniajacych wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny
dopdki specyfikacja techniczna zachowuje swojg waznoé¢ oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki
i miejsce produkciji lub system zakiadowe] kontroli produkc;ji.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

/K//

Jan Bobrowicz

KIEROWNIK
Zakladu Certyfikacji

Balose.

Bar_bara Dobosz

Warszawa, 28.03.2014
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT NA ZNAK
ODPORNOSCI NA WEAMANIE
WQ-ITB-2/2014

Potwierdza sie, ze:

Wktadka bebenkowa do zamkow

klasyfikacja wg Kryteriow Technicznych ITB nr KW/WQ -
Typ/odmiana Klasa odpornosci na wlamanie

OPTIMA/ c

LOBIX

wprowadzona do obrotu i produkowana przez:

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

w zakladzie produkcyjnym:

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno

spetnia wymagania okreslone w:

Kryteriach Technicznych ITB nr KW/WQ- 02
Wkiadki bebenkowe o zwiekszonej odpornosci na wiamanie

Niniejszy certyfikat jest dokumentem dobrowelnym i powinien by¢ stosowany tgcznie z certyfikatem zgodnosci
wydanym dla ww. wyrobow.

Certyfikat nr WQ-ITB-2/2014 zostat wydany po raz pierwszy 28.03.2014. Niniejszy certyfikat moze by¢ stosowany
tylko w odniesieniu do wyrobdw spetniajgcych wymagania Kryteriow Technicznych nr KW/MWQ-02. Jest wazny,
dopoki certyfikat zgodnosci wyrobu nr ITB-2305MW i specyfikacja techniczna zachowujg swojg wazno$c oraz nie
ulegty istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkgcji lub system zaktadowej kontroli produkgiji.

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikacji

(Podbobon:

Barbara Dobosz

AN DYREKTOR
g N Instytutu Techniki Budowlanej
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Jan Bobrowicz

SR

Warszawa, 28.03.2014
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